
  ⾼速プロセッサ搭載でストレスフリーな操作性を実現︓
  Qualcomm  Snapdragon™ 410 プロセッサ 1.2GHz クアッドコア CPU 搭載。
  アプリケーションへ迅速にアクセスし、⾼速で情報処理を⾏えます。

  視認性・操作性に優れた⼤型ディスプレイ︓
  ⼤型 Corning Gorilla® 静電容量式タッチスクリーンは、屋内外で画⾯上の⽂字が
  読み取りやすく、⼿が濡れていても問題なく使⽤できます。

  IP64 準拠︓
  防塵防⽔規格IP64準拠。耐落下1.2ｍ、0.5ｍｘ200回のタンブルテストをクリアしたハード設計。

  ⾼精度なバーコード解読技術︓
  ハネウェル独⾃の HI2D スキャンエンジンを搭載し、1 次元バーコードの読み取りはもちろん、2 次元コード、および OCR
  フォントまで読み取り可能です。

業務用 ７インチ液晶タブレット

ScanPal EDA71

 Android8.1搭載 / IP64 / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi

　快適操作＆片手持ち作業OK！ 高堅牢小型タブレット

ScanPal（スキャンパル）EDA71 は、耐久性を重視して設計された本体に、
Android OS と 1.8GHz ⾼速プロセッサを搭載した、業務⽤ 7 インチ液晶
タブレットです。
快適な操作性に、1 次元・2 次元シンボル読み取り・データ編集・通信な
ど多彩な機能を備え、様々な業務に対応可能です。
市場でも⼈気かつ評価の⾼い Android™オペレーティングシステムと⾼速
プロセッサを搭載することにより、⼤きなストレージ能⼒や⾼精度なデータ
キャプチャ機能を備えています。
1 台で複数の業務に対応しますので、多数のデバイスや書類を持ち歩く必要
が無く、⼤変便利です。

さらに、4000mAh の⼤容量バッテリー内蔵で 8 時間以上の連続稼働、⾼堅
牢仕様の強化ガラス Gorilla Glass 3 、屋内外問わず視認性に優れた⼤型デ
ィスプレイで、快適な作業が⾏えます。
読み取り性能にも優れており、Honeywell の優れたスキャニング技術によ
り、1 次元バーコード・QR コード等の 2 次元コードを素早く正確に読み取
ります。

⼩型貨物配達や⼩売店舗でのバックヤード管理など、終⽇モバイル端末にて
作業を⾏う業務に最適です。
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アクセサリ

ScanPal EDA70 仕様

シングル充電クレードル

ハンドストラップ

ショルダーストラップ

バッテリー
3.8V 4000mA

モバイルベース+電源アダプター

USBアダプター

4連バッテリーチャージャー

製品
Scanpal EDA71 Android 8.0

Qualcomm Snapdragon SDM450 1.8GHz 8-core
2GB RAM x 32GB FLASH
13メガピクセル カラーカメラ, オートフォーカス
802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2
バーコード、2次元シンボル、OCR

⼀般仕様
0.8 diordnASO

eroc-8 zHG8.1 054MDS nogardpanS mmoclauQーサッセロプ
hsalF BG46/23︓MORMAR BG4/2︓yromeMリモメ

ーサンセ接近 ,ーサンセ光境環 ,ーサンセ度速加ーサンセ
BG23⼤最 CHDSorciMトッロス張拡

1(DCLーラカ,)mc6.01(チンイ7部⽰表 280×720), Corning Gorilla™ガラス, LEDバック
ライト

スラガラリゴ様仕外屋 ,⽔耐 ,ルネパチッタ量容電静式チッタチルマルネパチッタ
ンタボ源電,nwod/pu量⾳,ーガリトンャキスドイサドッパーキ

トッセドッヘhtooteulB,蔵内ーカーピスオィデーオ
スカーォフトーオ/ラメカルセクピガメ31ラメカ

kcoD BSUトーポO/I
drac DSorciMトッロス張拡

応対CFN
diordnA rof KDS llewyenoH境環発開

⼨法/電気仕様
mm 12）D（ x mm 811）W（ x mm 412）L（ズイサ体本

）む含ーリテッバ（g055量重
間時+8︓間時作動hAm0004V8.3 ,noi-iLーリテッバ

環境仕様
46PI能性滴防塵防

℃05〜℃01-度温作動
℃07〜℃02-度温管保

）とこきな露結（%09〜%01度湿
m2.1下落

Vk21 :電放気空 / Vk8 :電放触接護保DSE
通信/セキュリティ

 ,ca/n/g/b/a 11.208 EEEINALW Wi-Fi セキュリティ︓OPEN,WEP,WPA/WPA2
2.4V htooteulBhtooteulB

トーポサSSANOLG ,SPGSPG
読み取りシンボル

AE ,i39/39edoC ,93 edoC ,23 edoC ,821 edoC ,11 edoC ,rabadoC元次1 N 13/8, 
GS1 DataBar/Limited/Expanded/128, Interleaved 2of5, MSI, UPC-A/E など

doC ,edoC niX naH ,edoC cetzA元次2 ablock A/F, Code 49, Data Matrix, GS1 
Composite/DataBar Omnidirectional, MaxiCode, PDF417, MicroPDF417,QR 
Code, Micro QR code など

 ,tsoP anihC ,tsoP naidanaC ,tsoP hsitirB ,tsoP nailartsuAドーコ便郵 InfoMail, Japanese 
Post, Korea Post など

OCR（オプション） MICR E 13-B, OCR-A, OCR-B など
保証
1年（ターミナル及び周辺機器）

https://imagers.co.jp/

〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-21-34　アルトピアーノ2F
TEL ： 048-456-5381　　FAX ： 048-456-5382

株式会社 イメージャー

・ 製品の外観、仕様等は改良のため予告なしに変更する場合があります。　・ 写真、文言等の無断転載はお断りいたします。

・ 修理、保守サービスにつきましては、お電話（平日9：00～18：00）またはWeb「サポート/お問い合わせ」フォームをご利用ください。
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